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                                                                          EDITAL

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL No 024/2017
PROCESSO No 538/2017
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
Anexo I – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de habilitação.

Anexo II – Modelo de Carta Proposta

Anexo III – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo

Anexo IV – Declaração de Estabilidade Econômico-Financeiro

Anexo V – Modelo de Credenciamento.

Anexo VI – Modelo de declaração de que a empresa se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho que faz parte integrante do Edital.

Anexo VII – Termo de Referência

Anexo VIII – Declaração de Conformidade Legal

Anexo IX - Minuta da Ata de Registro de Preços

O Conselho Regional de Odontologia de São
Paulo - CROSP, torna público para conhecimento de quantos possam interessar, que realizará Licitação na Modalidade Pregão Presencial, de conformidade com a Lei no 10.520/2002, respectivos decretos regulamentares e a Lei 8.666/93, consoante as disposições que seguem:

1 OBJETO

1.1. O presente pregão tem por objetivo o Registro de Preços para: Futura Aquisição de Móveis para Escritório, conforme Termo de Referência Anexo VII.
1.2. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
1.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
1.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
1.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
1.6. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
1.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
1.8. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
2. Dia, hora e local de recebimento e abertura dos envelopes: “PROPOSTA COMERCIAL”, “DOCUMENTAÇÃO” E REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA:

2.1. Na Sede do CROSP – Av. Paulista, 688 – 7º andar – Auditório – São Paulo – SP.
3. Os envelopes "PROPOSTA COMERCIAL" e "DOCUMENTAÇÃO" endereçados ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, deverão ser entregues no dia 27 de dezembro de 2017 às 10:00hs. (PARA INÍCIO DO CREDENCIAMENTO), conforme Legislação em vigor, na Sede do CROSP – Av. Paulista, 688 – 7º andar – Auditório – São Paulo – SP.
3.1
Na hipótese de não haver expediente, a realização da sessão pública, bem como o recebimento dos envelopes "PROPOSTA COMERCIAL" e "DOCUMENTAÇÃO", serão transferidos para o primeiro dia útil subseqüente no mesmo horário e local anteriormente estabelecido.

4. CREDENCIAMENTO

4.1.   A LICITANTE deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante que, devidamente munido de documento o credencie a participar desta licitação, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente com foto.

4.2 O credenciamento far-se-á nos moldes do Anexo III do Edital, através de instrumento de procuração ou, ainda, por meio de documento que comprove poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, acompanhado de cópia autenticada do Contrato Social ou Estatuto da empresa, devidamente atualizado. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

4.3 O credenciamento é condição obrigatória para a participação das licitantes neste Pregão (Art. 11, inc. IV do Decreto nº 3.555, de 08/08/2000). Eventuais falhas na documentação a ele pertinente (procuração/cópia do contrato social) poderão ser sanadas, imediatamente, através do envio de tais documentos por fac-simile ou e-mail com o documento digitalizado, devendo o original ser apresentado posteriormente dentro do prazo fixado pelo Pregoeiro, que, nesse caso, deverá colher declaração do próprio representado com indicação de sua cédula de identidade atestando que o documento é autêntico.

4.4.  A LICITANTE deverá estar pessoalmente representada no ato do credenciamento e entrega da proposta, sob pena de não ser aceita a sua proposta para o certame.

4.5.    Cada credenciado somente poderá representar uma única LICITANTE, participante do certame.

4.6 Declarado encerrados os procedimentos de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão mais aceitas novas LICITANTES, dando-se início ao recebimento dos envelopes "PROPOSTA COMERCIAL" e "DOCUMENTAÇÃO".

5 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO.

5.1. Será vedada a participação de empresas nesta licitação quando:

a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público.

b) Estiverem sob processo de falência, concordata ou dissolução.

c) Estiverem impedidas de licitar e/ou contratar com a Administração Pública e quaisquer de seus órgãos descentralizados.

d) Enquadradas em alguma das disposições do artigo 9º, incisos I, II e III, da Lei no 8.666/93.

5.2.  As LICITANTES deverão apresentar a documentação e proposta comercial em 2 (dois) envelopes separados e indevassáveis, identificados obrigatoriamente na forma seguinte:

ENVELOPE No 1 - "PROPOSTA COMERCIAL"

         Pregão nº 024/2017
         Processo nº 538/2017
Razão Social da Empresa / CNPJ

ENVELOPE No 2  - "DOCUMENTAÇÃO"

          Pregão nº 024/2017
          Processo nº 538/2017
Razão Social da Empresa / CNPJ
6.
ENVELOPE No 1 - PROPOSTA COMERCIAL

6.1. As LICITANTES deverão apresentar as propostas, redigidas de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em papel timbrado, bem como ser devidamente datadas e assinadas pelo(s) representante(s) legal(is), conforme anexo II.

6.2. 
Na proposta comercial deverá constar:

6.2.1. O valor unitário e o valor total por Item e o valor global (soma dos valores totais por Item), conforme Anexo II – Modelo de Carta Proposta, atendidas as disposições constantes no Anexo VII – Termo de Referência do presente Edital, incluindo todos os impostos, taxas, frete, seguros e todas as demais despesas indispensáveis ao perfeito cumprimento do objeto desta licitação;

6.3. Prazo de validade das propostas: 60 (sessenta) dias contados a partir da data fixada para entrega e abertura dos envelopes, sendo este prazo interrompido nos casos de recurso ou qualquer diligência que porventura a Comissão de Licitação julgue necessária realizar para o deslinde da presente licitação.

6.3.1. Na falta de indicação expressa do prazo de validade da proposta, este será considerado como de 60 (sessenta) dias.
6.4 ESTIMATIVA DE CUSTO
6.4.1 Para a presente Licitação o Valor total estimado é: R$ 366.189,00 (trezentos e sessenta e seis mil cento e oitenta e nove reais).
· Este Pregão será pelo critério de menor preço global.
7. ENVELOPE No 2 - DOCUMENTAÇÃO

7.1. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em:

7.1.1. Cédula de identidade

7.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

7.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

7.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

7.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

· Os documentos relacionados nos subitens 7.1.1. a 7.1.5. não precisarão constar do “Envelope Documentação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

7.2. A documentação relativa a regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em:

7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

7.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

7.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

7.2.3.1. Fazenda Federal:

a) tributos e contribuições federais;

b) dívida ativa da união;

7.2.3.2. Fazenda Estadual e:

7.2.3.3. Fazenda Municipal:

                         a)  tributos mobiliários;

7.2.4. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND-INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

7.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. CNDT (Certidão Negativa de Débito Trabalhista).

7.2.6 As certidões negativas de regularidade fiscal, seguridade social e FGTS poderão ser substituídas pelas certidões positivas com efeito de negativa, expedidas nos termos no artigo 206 do Código Tributário Nacional. 

7.3. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

7.3.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível  com o objeto desta licitação. 

7.3.1.1. A comprovação de aptidão, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, deverá ser através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

7.3.1.2.  Nas licitações para fornecimento de serviços, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.

7.3.1.3. Os atestados apresentados deverão demonstrar a aptidão da licitante para a realização do objeto licitado, ou seja, Aquisição de Móveis para Escritório, conforme Termo de Referência – Anexo VII.

7.4. Apresentar declaração de licença ambiental ou autorização ambiental de funcionamento, declaração de isenção de licença ou autorização ambiental expedido pelo órgão competente da sede do licitante e de acordo com as leis/ normas vigentes em seu estado de origem, dentro da validade.
7.5. Apresentar certificado de registro junto ao IBAMA, do mesmo CNPJ do licitante, mesmo que este seja empresa comercial, dentro do prazo de validade, ou em caso de não constar, serão aceitos aqueles emitidos até 120 (cento e vinte) dias que antecedem o dia da Sessão Pública do Pregão. 

8.   A documentação relativa à qualificação econômica-financeira limitar-se-á:
8.1. Balanço patrimonial com registro nos órgãos competentes, termos de abertura e encerramento e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

8.1.1. Na participação de micro empresas e empresas de pequeno porte, que são optantes pelo simples, na ausência do Balanço Patrimonial do Último Exercício, deverão apresentar a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica do último Exercício, conforme Artigos 31 e 32 da Instrução Normativa 608, de 09/01/2006.
8.2. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

9. Deverá ser apresentada declaração de que a empresa se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7o. da Constituição Federal e Decreto 42.911, de 06.03.98, nos termos do ANEXO VI.

a) Todas as certidões e certificados possíveis que serão obtidos via Internet, somente serão aceitos quando apresentados em via original impressa diretamente da Internet ou cópia simples.

b) As certidões nas quais não conste prazo de validade, qualquer que seja seu objeto, só serão aceitas se expedidas até 90 (noventa) dias antes da data em que será realizada a sessão de lances.

c) Não será aceito protocolo ou recibo de solicitação, de qualquer espécie, em substituição aos documentos referidos no presente Edital.
10. IMPORTANTE

10.1. As licitantes deverão obedecer a Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, que trata-se da retenção de Tributos Federais.

10.2.  As pessoas físicas e empresas individuais (com cadastro de Pessoa Física – CPF) estarão sujeitas a retenção de INSS (Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999) e Imposto de Renda (Legislação vigente).

10.3. Quando for o caso, será aplicada a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

11. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração, ou documentos emitidos pela internet, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial (art. 32 da Lei 8666/93).

12. As licitantes que apresentarem documentação em desacordo com quaisquer exigências do Edital e seus ANEXOS, e/ou em desacordo com a veracidade dos fatos, serão consideradas inabilitadas. 

13. O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo reserva-se no direito de diligenciar, a qualquer tempo, durante o processo licitatório, no sentido de constatar a veracidade das informações prestadas e avaliar as reais condições para a realização do objeto desta licitação, dentro das exigências previstas neste Edital, com o que desde já concorda a proponente.

14
DOS PROCEDIMENTOS DO PREGOEIRO
14.1 
Após a abertura da sessão pública, o Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados.

14.2 
Encerrada a fase de credenciamento o Pregoeiro receberá os envelopes "PROPOSTA COMERCIAL" e "DOCUMENTAÇÃO" devidamente lacrados e identificados pelos interessados credenciados. Em seguida fará a abertura dos envelopes das propostas comerciais (envelope no 1).

14.3 Depois de abertos os envelopes contendo as propostas de preços das LICITANTES devidamente representadas, será realizada a ordenação das propostas, na ordem de  Menor Preço Global. Na seqüência o Pregoeiro divulgará as ofertas classificadas às respectivas LICITANTES.

14.4 No curso da sessão pública, o autor da oferta de Menor Preço Global e os das ofertas com preço até 10% (dez por cento) superiores àquela, poderão fazer lances verbais e sucessivos, até a proclamação da vencedora dos lances pelo Pregoeiro. 

· O valor dos lances será decidido pelo Pregoeiro na abertura do certame.

14.4.1. É vedada a oferta de lance com vistas ao empate.

14.5 
Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item "14.4", poderão os autores das três melhores propostas, oferecerem novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

14.6 
Será classificada como possível vencedora, a LICITANTE que oferecer o Menor Preço Global.
14.7 
Encerrada a fase competitiva, e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá a abertura do(s) envelope(s) da(s) LICITANTE(s) classificada(s) como possível vencedora, para verificação do atendimento das condições de habilitação jurídica. 

14.8 O atendimento das condições de habilitação, necessário para que a LICITANTE seja declarada vencedora será precedido, como condição prévia para o exame dos documentos, da verificação pelo Pregoeiro auxiliado pela sua equipe de apoio, do eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

14.8.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis ) ;

14.8.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ) ; 
14.8.3. Lista de inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União;
14.9. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;

14.10. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
15. DOS RECURSOS
15.1 Os recursos e as penalidades para a presente licitação serão aqueles estatuídos na Lei no 10.520/2002 e decretos regulamentares, bem como na Lei 8.666/93.

15.2 
Uma vez declarada a vencedora, qualquer LICITANTE poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo conforme prevê a Lei 10.520/2002 para apresentação das razões do recurso, ficando as demais LICITANTES desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, salvo os casos em que o recorrente apresentar o recurso antes do término do prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.3 A falta de manifestação imediata e motivada da LICITANTE importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à vencedora.
16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
16.3 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
16.4 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;
17. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

17.1 A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente às especificações e exigências do Edital, garantindo a substituição imediata do material, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, caso estejam em desacordo.
17.2 Mesmo na vigência do Registro de Preços a CONTRATANTE poderá promover, a seu critério, outros certames licitatórios para os mesmos móveis para escritório, desde que seja de interesse público.
17.3 Os móveis somente serão considerados recebidos após as conferências de praxe e atestado pela Comissão competente. Ocorrendo a rejeição do material, a empresa será notificada. 
17.4 Os móveis rejeitados deverão ser retirados e substituídos imediatamente após o recebimento da notificação escrita do CROSP, correndo todos os custos pela CONTRATADA. 
17.5 As entregas serão de forma PARCELADA, conforme cronograma a ser estipulado à empresa vencedora da licitação, sendo que, as quantidades a serem fornecidas, bem como, as datas das solicitações, serão determinadas pelo CROSP através de Ordem de Fornecimento e deverão ser entregues nos endereços:

- Avenida Paulista 688, Bela Vista – São Paulo/SP CEP: 01310-909 ou

- Rua Pio XI, 999 – Alto da Lapa - São Paulo/SP CEP: 05060-000, no horário das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00, conforme determinar o CROSP a CONTRATADA e a mesma terá o prazo de até 40 (quarenta) dias corridos para seu atendimento.

17.6  Os móveis deverão ser entregues e montados nos seus respectivos endereços, conforme solicitação prévia do setor competente.
17.7 A CONTRATADA deverá apresentar responsável pelo recebimento dos pedidos a serem enviados pela CONTRATANTE, telefone, fax, endereço eletrônico para contato e envio de pedidos. 
17.8 Os móveis, mesmo entregues e aceitos, ficam sujeitos à substituição pelo fornecedor, desde que comprovada à existência de adulteração cuja verificação só será possível quando de sua aprovação. 

17.9 O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo isenta de responsabilidade de atos praticados por terceiros, sem sua expressa autorização.
18
DA FORMA DO PAGAMENTO
18.1 O pagamento do objeto deste Edital será feito através de cheque nominal, em moeda corrente, no último dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante fornecimento de Nota Fiscal/Fatura emitida pela licitante vencedora.

18.1.1 O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO FICA OBRIGADO A EFETUAR AS RETENÇÕES NA FONTE DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB nº 1.234 de 11/01/2012, Art. 2º. AS PESSOAS JURÍDICAS QUE NÃO SÃO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL ESTÃO SUJEITAS A RETENÇÃO DO IMPOSTO DAS SEGUINTES ALÍQUOTAS:
A - EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 9,45%

B - EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA: 5,85%
18.1.2 NO ATO DA EMISSÃO DO BOLETO BANCÁRIO, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CAMPO INSTRUÇÕES O VALOR DO IMPOSTO A SER RETIDO.

18.1.3 CASO O BOLETO NÃO SEJA EMITIDO CORRETAMENTE, SERÁ DEVOLVIDO PARA CORREÇÃO COM PRORROGAÇÃO DO PAGAMENTO SEM QUALQUER ACRÉSCIMO. 

18.1.4. o crosp informa que sob hipótese alguma admitirá negociação da(s) duplicata(s) com terceiro(s).
18.2  Para a efetivação do pagamento, a LICITANTE deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a prova de quitação das obrigações previdenciárias e do FGTS, desde o último período já comprovado, até o período do referido pagamento, o qual, nesta hipótese, somente será liberado após a respectiva comprovação. 

18.2.1. A suspensão do pagamento por inobservância do que consta nos itens 18.1.1; 18.1.2; 18.1.3 e 18.2  por parte da LICITANTE, não caracteriza inadimplência do CROSP, não cabendo a suspensão da prestação dos serviços contratados ou suspensão na entrega de materiais.

18 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

18.1.1 não assinar a ata de registro de preços em 05 (cinco) dias após sua convocação, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços, também em 05 (cinco) dias após sua convocação.
18.1.2 apresentar documentação falsa;

18.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

18.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto;

18.1.5 não mantiver a proposta;

18.1.6 cometer fraude fiscal;

18.1.7 comportar-se de modo inidôneo;

18.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
18.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

18.3.1 Multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

18.3.2 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

18.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
18.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

18.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade,

18.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.8 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.
19. DO PREÇO
19.1 Os preços são fixos e irreajustáveis.
19.2  As contratações da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

20
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 O Pregoeiro se reserva no direito de tomar todas as decisões necessárias 
- a seu critério legal - para verificar e esclarecer a comprovação das informações constantes nos envelopes no 1 e no 2 que forem apresentados, sempre visando o pleno alcance do interesse público.

20.2 A apresentação da proposta de licitação fará prova de que a licitante:

a)
Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus anexos, que os comparou entre si e obteve do CROSP as informações necessárias, antes de apresentá-la.

b) Conhece todas as especificações e condições de execução/fornecimento do objeto do Edital e anexos.

20.3 A critério do CROSP, esta licitação poderá ser:

a) Anulada, se houver ilegalidade;

b) Revogada, a juízo do CROSP, se for considerada inoportuna ou afronte o interesse público.

20.4 Ao Pregoeiro fica reservado o direito de desclassificar as propostas que não atenderem as exigências contidas neste Edital, sempre primando pelo interesse público.

20.5  Após 60 (sessenta) dias do encerramento do certame, os Envelopes Documentação não abertos pelo Pregoeiro na sessão, que não forem retirados pelas licitantes, serão inutilizados pelo CROSP.

21. ESCLARECIMENTOS          

21.1 Os pedidos de esclarecimentos, relativos à presente licitação, deverão ser efetuados por escrito ao CROSP, até o dia 21 de dezembro 2017, aos cuidados da Comissão de Licitação, na Av. Paulista, 688 – 7º andar – São Paulo, pelo e-mail: licitacao@crosp.org.br ou pelo fax 11  3549.5547 até as 10:00 horas.
21.2  O CROSP não responderá às perguntas formuladas em desacordo com o disposto no item anterior.
                                             São Paulo, 31 de outubro de 2017.
                                                   Claudio Yukio Miyake
Presidente CROSP
                                                        ANEXO I
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE                                               HABILITAÇÃO

“(Nome da empresa ) ______________________, CNPJ n. ___________________________, sediada ______________ (endereço completo), declara sob as penas da Lei Federal n. 10.520/02, conhecer e aceitar as condições constantes deste Pregão Presencial n° 024/2017 e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos necessários de habilitação exigidos no mesmo, sendo que não está condenada em processo de improbidade administrativa, não tendo restrição junto ao Cadastro Nacional de Condenações por Ato de Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de Justiça, nem tampouco possui restrição no CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, mantido pela Controladoria Geral da União (CGU), ademais, que atende toda a  legislação de regência de seu campo de atuação específico, estando ainda ciente de que antes da habilitação serão verificadas as referidas certidões.
                                              Domicilio do licitante, aos ........de .............. de 2017.

                                                               _______________________________

                                                                            Representante Legal

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRO, FORA DOS ENVELOPES, NO ATO DA ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO – CREDENCIAMENTO
                                                           ANEXO II

MODELO DE CARTA PROPOSTA

                        Ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

   Referência: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 538/2017 - PREGÃO Nº 024/2017
Razão Social da Empresa: ________________________________________________

CNPJ Nº __________________________________

Endereço Completo:_____________________________________________________

Telefone: (__) _____________
Fax: (__) _________________

E-mail: ____________________________________
Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação nossa proposta relativa a presente licitação.

Objeto:  Registro de preços para Futura Aquisição de Móveis para Escritório, conforme Termo de Referência Anexo VII do Edital.
	Item
	Especificação conforme termo de referência
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor Total

	01
	Poltrona fixa com espaldar baixo, conforme especificado no Termo de Referência.
	30
	R$........
	R$.........

	02
	Cadeira executiva giratória
	80
	R$.....
	R$.....

	03
	Acessório
	01
	R$........
	R$.......

	04
	Tampo com formato circular
	01
	R$.......
	R$.........

	05
	Armário baixo com 01 prateleira
	01
	R$.........
	R$..........

	06
	Armário baixo com 03 prateleiras
	01
	R$........
	R$.........

	07
	Mesa plataforma 03 usuários
	02
	R$........
	R$........

	08
	Mesa plataforma 06 usuários
	05
	R$.........
	R$........

	09
	Gaveteiro Estrutural 04 gavetas
	08
	R$........
	R$........

	10
	Gaveteiro Estrutural 04 gavetas 
	19
	R$.......
	R$........

	11
	Mesa plataforma 02 usuários
	02
	R$........
	R$........

	12
	Armário baixo com 02 prateleiras
	03
	R$............
	R$........

	13
	Mesa de reunião
	02
	R$............
	R$........

	14
	Armário baixo com 01 prateleira
	13
	R$.........
	R$........

	15
	Armário alto com 03 prateleiras
	20
	R$........
	R$........

	16
	Divisor frontal
	31
	R$........
	R$........

	17
	Mesa plataforma 4 usuários
	04
	R$.......
	R$........

	18
	Mesa formato em L
	08
	R$..........
	R$.........

	19
	Tampo reto
	06
	R$.........
	R$........

	20
	Acessório
	06
	R$........
	R$.......

	21
	Eletrocalha
	06
	R$........
	R$......

	22
	Painel reto cego
	07
	R$........
	R$........

	23
	Gaveteiro estrutural com 02 gavetas e 01 gavetão para pastas suspensas
	06
	R$........
	R$........

	 O VALOR GLOBAL ( SOMA DO VALOR TOTAL DE CADA ITEM) É  DE    R$............(.............)


Declaramos que temos pleno conhecimento de todas as condições e regras do Pregão Presencial nº 024/2017 e atendemos a todas as exigências nele contidas. 

Declaramos que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública constante no preâmbulo deste Edital. 

Declaramos que nos valores constantes desta proposta estão incluídas todas as despesas com materiais, alimentação, insumos, despesas com deslocamento, mão de obra, fretes, transporte, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais, tributos e contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários, despesas com reposição de funcionários em razão de qualquer tipo de licença (maternidade, doença ou outra) e quaisquer outras despesas ou encargos necessários à perfeita execução do objeto da licitação, sem qualquer custo adicional, bem como, quaisquer parcelas de outra natureza, direta ou indireta, pertinentes à formação do preço dos serviços, não nos cabendo o direito de pleitear qualquer majoração do preço, sob a alegação de desequilíbrio econômico/financeiro.                                  

São Paulo, ..... de .........  de 2017.

_______________________________

 





                Representante legal

   



                                  (com carimbo da empresa)

                                                     ANEXO III
PREGÃO Nº 024/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 538/2017
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

               (nome da empresa)

.................................................................., inscrita no CNPJ/MF nº.................................., declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da responsabilidade de declarar ocorrências posteriores.

..................................., em ...... de ................. de 2017.

Assinatura do responsável

Nome legível:

RG:

CPF:

Cargo:

OBS:. essa declaração deverá ser apresentada na hora do credenciamento, ou seja, fora dos envelopes.

ANEXO IV

PREGÃO Nº 024/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 538/2017

DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

               (nome da empresa)

.................................................................., inscrita no CNPJ/MF nº.................................., declara, sob as penas da Lei, que não sofre ação que comprometa a sua estabilidade econômico-financeira, de que goza de situação regular relativa aos encargos tributários federais, estaduais e municipais, trabalhistas e previdenciários.

..................................., em ...... de ................. de 2017.

Assinatura do responsável

Nome legível:

RG:

CPF:

Cargo:

OBS:. essa declaração deverá ser apresentada na hora do credenciamento, ou seja, fora dos envelopes.


ANEXO V
Modelo de Credenciamento

Pelo presente instrumento, a empresa ........................................... C.N.P.J. MF. ..............................., endereço .............................................., por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), nomeia e constitui o Sr. ................................, Cargo ..................; inscrito no CPF sob o no.  ........................, portador da cédula de identidade RG no. ......................., residente e domiciliado em ..............................., com endereço comercial na ............................., ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES para representá-la em todos os atos inerentes ao PREGÃO PRESENCIAL no   024/2017 desse Conselho Regional de Odontologia de São Paulo - CROSP, podendo, formular lances, complementar proposta, interpor recursos ou ressalvas, renunciar à interposição de recursos, acordar, transigir, desistir e receber avisos e intimações, assinar declarações, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste instrumento.

Domicílio do Licitante, aos ....... de ............ de 2017.

ASS.: ....................................................................................................

Representante(s) legal(is) com carimbo da licitante

OBS.: 

1 – Anexar a essa Declaração o instrumento de outorga – Procuração, Contrato SociAl ou outros legais para comprovação do Representante Legal
2 – Esta Procuração deverá ser entregue ao pregoeiro, fora dos envelopes, no ato da abertura da sessão do pregão – credenciamento.

                                                                              Anexo VI
MODELO DE DECLARAÇÃO
Eu ..........................(nome completo), representante legal da empresa ................ (nome da pessoa jurídica), interessada em participar do Pregão Presencial CROSP n( 024/2017 declaro, sob as penas da Lei, que, nos termos do artigo 27, inciso V, da Lei n( 8.666/93 a (nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7o, da Constituição Federal.

  São Paulo, ..... de .........  de 2017.

                                                                                       Representante legal

   



                                  (com carimbo da empresa)

ANEXO VII
TERMO DE REFERÊNCIA

 1.  OBJETO
1.1 Registro de preços para Futura Aquisição de Móveis para Escritório.
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
Item 01

Poltrona fixa com espaldar baixo:

Quantidade: 30

ESTRUTURA:

Encosto, medindo aproximadamente 460mm de largura por 400mm de altura, possui estrutura em Polipropileno reforçado com fibra de vidro e a superfície de contato com o usuário é formada por uma tela de 100% Poliester tencionada que é fixada na moldura e parafusada na estrutura por 8 parafusos do tipo plástico com Ø 5x16mm. Esse conjunto é fixado à uma lâmina de aço de 6,35mm de espessura por meio de 6 parafusos,2 do tipo plástico de Ø5x20mme 4parafusos Sextavados flangeados ¼”x3/4”. A lâmina é montada no assento por 3 parafusos ¼”x1”. O assento possui estrutura em madeira laminada com 12mm de espessura e espuma laminada com50mm de espessura e é fixado à estrutura por 4 parafusos ¼”x1¾”. As dimensões aproximadas do assento são 485mm de largura e 465mm de profundidade. A altura do assento ao piso é 460mm a ser revestido em tecido. Os apoios de braço são fabricados em Polipropileno texturizado são fixados à estrutura por parafusos para plástico Ø4x25mm.A altura dos apoios de braço

até o assento é de 220mm. A estrutura da cadeira é fabricada em aço 1010/1020com chapa fina a frio, conferindo um

ótimo acabamento superficial, sendo os tubos de Ø1”com espessura de 2,25mm na base Se 1,9mm na base do assento. A estrutura recebe tratamentos químicos de fosfatização e pintura epóxi pó. A base S possui 4 calços auto retidos fabricados em polipropileno que servem como sapatas.

Item 02

Cadeira executiva giratória

Quantidade: 80

Cadeira executiva giratória com regulagem de altura levando em consideração as definições da norma ABNT NBR 13962. Assento estofado, base aço com acabamento

plástico apoio de braço com altura regulável. O encosto, medindo aproximadamente 460mm de largura por 400mm de altura,possui estrutura em Polipropileno reforçado com fibra de vidro e a superfície de contato com o usuário é formada por uma tela de 100% Poliéster tencionada que é fixada na moldura e parafusada na estrutura por 8 parafusos do tipo plástico com Ø 5x16mm. Esse conjunto é fixado à uma lâmina de aço de 6,35mm de espessura por meio de 6 parafusos, 2 do tipo plástico de Ø5x20mm e 4 parafusos Sextavados flangeados ¼”.  O assento possui estrutura em madeira laminada com 12mm de espessura e espuma laminada com 50mm de espessura. As dimensões aproximadas do assento são 485 mm de largura e 465 mm de profundidade. A altura do assento ao piso é regulável podendo variar de 410mm à 510mm. revestido em tecido. Apoio de braço: Braços fabricados em nylon com faixa de regulagem de altura em relação ao assento variando de 170mm à 240mm. O conjunto mecânico que possui duas alavancas para regulagem da altura do assento e da inclinação do encosto. A alavanca de regulagem de altura do assento é injetada em Poliamida com fibra de vidro e possui alma metálica fabricada em duas chapas de aço de 2,65mm de espessura zincadas, o que garante resistência a peça. O sistema de travamento de reclinação do encosto acontece por meio da pressão exercida por uma mola helicoidal em um conjunto de lâminas metálicas que travam umas às outras por atrito. A alavanca de controle de reclinação do encosto também é injetada em Poliamida com fibra de vidro. Ao se acionar a alavanca para cima ou para baixo ela libera o movimento do encosto que se dá pelo uso de duas molas helicoidais bastando ao usuário posicionar o encosto na posição desejada e liberar a alavanca para que o mesmo trave naquela posição. A faixa de variação do reclinamento é de 73° à 104°. O mecanismo também proporciona a regulagem de altura do encosto por meio de catraca automática com curso de 70mm, que se libera ao chegar na altura máxima e desce permitindo que o usuário ajuste a altura de melhor conforto. Sendo produzido em chapa de aço 110/1020 com 2.65mm de espessura, o mecanismo se fixa ao assento por quatro (04) parafusos ¼”x1” sextavados flangeados. Já o encosto é fixado à lâmina do mecanismo fabricada em aço 1020 com 6,35mm de espessura e 80mm de largura com mecanismo de catraca para o ajuste da altura do encosto. Para acabamento o mecanismo possui carenagem plástica texturizada injetada em polipropileno. Base fabricada em chapa de aço 1010/1020 de 1,5mm de espessura, conformada na ponta do tubo para encaixe do pino do rodízio com uma carenagem texturizada injetada em polipropileno como acabamento e acabamento telescópico na coluna à gás. Rodízios de PU. Diâmetro da base 690mm;

Item 03

ACESSÓRIO

Quantidade: 01

Kit de eletrificação metálico para conectividade com tampa basculante. Internamente com 3 tomadas de elétrica e 3 furos para receber tomadas de dados (padrão RJ45 Furukawa 15x20mm). Em chapa de aço dobrada com pintura eletrostática Branca. Acessórios Inclusos: 3 Tomadas de Elétrica 3 pinos, 10 amperes, em conformidade com a norma ABNT.
Item 04

Tampo com formato circular

Quantidade: 01

Tampo com formato circular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única com diâmetro de 1.100 mm; Revestimento em laminado melamínico texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor Branco Diamante; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 2,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor do tampo), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 1,5mm, conforme NBR 13966 – Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Estrutura central composta por tubo de alumínio polido, com secção circular e diâmetro de 3”, espessura da parede de 2,5mm, no mínimo; Possui quatro apoios em “X” na parte superior, perpendicular a estrutura central, em alumínio natural fundido com furação para fixação ao tampo; Base circular em alumínio fundido e polido com espessura de 2,5mm. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica. L: 1100,00 P: 1100,00 H: 740,00

Item 05

Armário Baixo com 1 prateleira.

Quantidade: 01

Armário Baixo com 1 prateleira tampo confeccionada em MDP espessura de 25 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 2,0 mm aplicado peloprocesso a quente (HOT Melt). Base - Confeccionada em MDP espessura de 25 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Com sapatas niveladoras em Nylon injetado. Laterais - Confeccionada em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Prateleira Confeccionada em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Apoiada sobre pinos reguláveis. Portas Confeccionadas em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Puxador à definir, dobradiças metálicas com abertura de 270° e fechadura com chaves escamoteáveis (principal e reserva). Traseira Confeccionada em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). SISTEMA DE MONTAGEM - Através de pinos de aço e tambor de Zamac com travamento chave em rotação . L: 700,00 P: 500,00 H: 740,00

Item 06

Armário Baixo com 3 prateleiras.

Quantidade: 01
Armário Baixo com 3 prateleira com tampo - Confeccionada em MDP espessura de 25 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 2,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Base Confeccionada em MDP espessura de 25 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Com sapatas niveladoras em Nylon injetado. Laterais Confeccionadas em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Prateleiras internas - Confeccionada em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Apoiada sobre pinos reguláveis. Portas Confeccionadas em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Puxador à definir, dobradiças metálicas com abertura de 270° e fechadura com chaves escamoteáveis (principal e reserva). Traseira Confeccionada em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). SISTEMA DE MONTAGEM - Através de pinos de aço e tambor de Zamac com travamento chave em rotação . L: 2100,00 P: 500,00 H: 740,00

Item 07

Mesa plataforma 03 usuários
Quantidade: 02

Mesa plataforma, modular para 3 usuários, com Superfície de Trabalho - Confeccionado em MDP espessura de 25 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2 mm de espessura na mesma cor do tampo. Raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966. Sistema de fixação para com a base é feita através do sistema minifix com bucha metálica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Bases Laterais - Estrutura composta por 04 pórticos em tubo retangular 90 x 30 mm com 2 mm de espessura e 02 travessas superiores horizontais em tubo retangular com 1,2 mm de espessura interligada aos pórticos Pintura eletrostática espessura de 40 micra, Base Intermediária em tubo de aço  com  tampas laterais metálicas com fixação por encaixe formando um shaft para subida de fiação. Eletrocalha Horizontal - Eletrocalha para passagem de cabeamento (entre as estações de trabalho) confeccionada em chapa de aço 1,2mm de espessura com 1 separação para cabeamento de elétrica e 2 separações para cabeamento de lógica. Estampada para receber 3 tomadas de elétrica (novo padrão brasileiro) e 3 conectores de dados RJ45 (padrão Furukawa) para cada usuário, ambas não inclusas. Pintura eletrostática em epóxi PRETO espessura 40 micra. O Acesso do cabeamento à esta calha é feita através de eletrocalha vertical vendida separadamente e dimensionada conforme necessidades do projeto. Kit de conectividade com tampa basculante confeccionada em chapa de aço 1,2mm de espessura, internamente com 3 tomadas de elétrica inclusas (novo padrão Brasileiro) e 3 furos para receber conectores de dados RJ45 padrão Furukawa. Pintura eletrostática espessura 40 micra. Todos os componentes metálicos recebem tratamento superficial por fosfatização, eliminando os riscos de corrosão, e acabamento com pintura epóxi aplicado por sistema eletrostático. Secagem em estufa, resistente a teste de névoa salina. L: 3600,00 P: 700,00 H: 740,00.

Item 08

Mesa plataforma 06 usuários
Quantidade: 05

Mesa plataforma, modular para 6 usuários, com Superfície de Trabalho - Confeccionado em MDP espessura de 25 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2 mm de espessura na mesma cor do tampo. Raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966. Sistema de fixação para com a base é feita através do sistema minifix com bucha metálica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Bases Laterais - Estrutura composta por 04 pórticos em tubo retangular 90 x 30 mm com 2 mm de espessura e 02 travessas superiores horizontais em tubo retangular com 1,2 mm de espessura interligada aos pórticos Pintura eletrostática espessura de 40 micra, Base Intermediária em tubo de aço com tampas laterais metalicas com fixação por encaixe formando um shaft para subida de fiação. Eletrocalha Horizontal - Eletrocalha para passagem de cabeamento (entre as estações de trabalho) confeccionada em chapa de aço 1,2mm de espessura com 1 separação para cabeamento de elétrica e 2 separações para cabeamento de lógica. Estampada para receber 3 tomadas de elétrica (novo padrão brasileiro) e 3 conectores de dados RJ45 (padrão Furukawa) para cada usuário, ambas não inclusas. Pintura eletrostática em epóxi PRETO espessura 40 micra. O Acesso do cabeamento à esta calha é feita através de eletrocalha vertical vendida separadamente e dimensionada conforme necessidades do projeto. Kit de conectividade com tampa basculante confeccionada em chapa de aço 1,2mm de espessura, internamente com 3 tomadas de elétrica inclusas (novo padrão Brasileiro) e 3 furos para receber conectores de dados RJ45 padrão Furukawa. Pintura eletrostática espessura 40 micra. Todos os componentes metálicos recebem tratamento superficial por fosfatização, eliminando os riscos de corrosão, e acabamento com pintura epóxi aplicado por sistema eletrostático. Secagem em estufa, resistente a teste de névoa salina. L: 1200,00 P: 1400,00 H: 740,00

Item 09

Gaveteiro Estrutural 04 gavetas

Quantidade: 08

Gaveteiro Estrutural 04 gavetas, com Contra-tampo - Confeccionada em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Para ser fixado no tampo da mesa. Base - Confeccionada em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0mm em todos os lados, aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Com sapatas niveladoras em Nylon injetado. Laterais - Confeccionadas em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm em todos os lados, aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Gavetas Confeccionadas em chapa de aço 1010/1020 dobrada com 1 mm de espessura com pintura eletrostática em epóxi PRETO espessura 40 micra. Corrediças soldadas em aço laminado com requisitos especiais de resistência com roldanas para o deslize da gaveta junto ao trilho. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm em todos os lados, aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Chaves escamoteáveis (principal e reserva). Traseiro Confeccionado em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm em todos os lados, aplicado pelo processo a quente (HOT Melt).  SISTEMA DE MONTAGEM - Através de pinos de aço e tambor de Zamac com travamento chave em rotação. Todos os componentes metálicos recebem tratamento superficial por fosfatização, eliminando os riscos de corrosão, e acabamento com pintura epóxi aplicado por sistema eletrostático. Secagem em estufa, resistente a teste de névoa salina. L: 330,00 P: 480,00 H: 715,00

Item 10

Gaveteiro Estrutural 4 gavetas

Quantidade: 19

Gaveteiro Estrutural 4gavetas, Contra - tampo - Confeccionada em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Para ser fixado no tampo da mesa. Base - Confeccionada em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm em todos os lados, aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Com sapatas niveladoras em Nylon injetado. Laterais - Confeccionadas em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm em todos os lados, aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Gavetas – Confeccionadas em chapa de aço 1010/1020 dobrada com 1 mm de espessura com pintura eletrostática em epóxi PRETO espessura 40 micra. Corrediças soldadas em aço laminado com requisitos especiais de resistência com roldanas para o deslize da gaveta junto ao trilho. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm em todos os lados, aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Ferragens e acessórios – Chaves escamoteáveis (principal e reserva). Traseiro - Confeccionado em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm em todos os lados, aplicado pelo processo a quente (HOT Melt).  SISTEMA DE MONTAGEM - Através de pinos de aço e tambor de Zamac com travamento chave em rotação. Todos os componentes metálicos recebem tratamento superficial por fosfatização, eliminando os riscos de corrosão, e acabamento com pintura epóxi aplicado por sistema eletrostático. Secagem em estufa, resistente a teste de névoa salina. L: 330,00 P: 480,00 H: 715,00

Item 11

Mesa plataforma 02 usuários
Quantidade: 02

Mesa plataforma, modular para 2 usuários, com Superfície de Trabalho - Confeccionado em MDP espessura de 25 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2 mm de espessura na mesma cor do tampo. Raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966. Sistema de fixação para com a base é feita através do sistema minifix com bucha metálica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Bases Laterais – Estrutura composta por 04 pórticos em tubo retangular 90 x 30 mm com 2 mm de espessura e 02 travessas superiores horizontais em tubo retangular com 1,2 mm de espessura interligada aos pórticos Pintura eletrostática espessura de 40 micra. Base Intermediária – Base Intermediária em tubo de aço com tampas laterais metálicas com fixação por encaixe formando um shaftpara subida de fiação. Eletrocalha Horizontal - Eletrocalha para passagem de cabeamento (entre as estações de trabalho) confeccionada em chapa de aço 1,2mm de espessura com 1 separação para cabeamento de elétrica e 2 separações para cabeamento de lógica. Estampada para receber 3 tomadas de elétrica (novo padrão brasileiro) e 3 conectores de dados RJ45 (padrão Furukawa) para cada usuário, ambas não inclusas. Pintura eletrostática em epóxi PRETO espessura 40 micra. O Acesso do cabeamento à esta calha é feita através de eletrocalha vertical vendida separadamente e dimensionada conforme necessidades do projeto. Kit de Conectividade sob o tampo - Kit de conectividade com tampa basculante confeccionada em chapa de aço 1,2mm de espessura, internamente com 3 tomadas de elétrica inclusas (novo padrão Brasileiro) e 3 furos para receber conectores de dados RJ45 padrão Furukawa. Pintura eletrostática espessura 40 micra. Todos os componentes metálicos recebem tratamento superficial por fosfatização, eliminando os riscos de corrosão, e acabamento com pintura epóxi aplicado por sistema eletrostático. Secagem em estufa, resistente a teste de névoa salina. L: 2400,00 P: 700,00 H: 740,00

Item 12

Armário Baixo com 2 prateleiras
Quantidade: 03
Armário Baixo com 2 prateleiras, Tampo - Confeccionada em MDP espessura de 25 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 2,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Base - Confeccionada em MDP espessura de 25 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Com sapatas niveladoras em Nylon injetado. Laterais - Confeccionada em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Prateleira - Confeccionada em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Apoiada sobre pinos reguláveis. Portas Confeccionada em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Puxador à definir, dobradiças metálicas com abertura de 270° e fechadura com chaves escamoteáveis (principal e reserva). Traseiro - Confeccionada em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). SISTEMA DE MONTAGEM - Através de pinos de aço e tambor de Zamac com travamento chave em rotação. L: 1400,00 P: 500,00 H: 740,00

Item 13

Mesa de Reunião

Quantidade: 02

Mesa de Reunião, tampo retangular duplo com 40mm, com Superfície de Trabalho – Confeccionado em MDP espessura de 25 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2 mm de espessura na mesma cor do tampo. Raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966. Sistema de fixação para com a base é feita através do sistema minifix com bucha metálica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Estrutura composta por 02 pórticos em tubo retangular 90 x 30 mm com 2 mm de espessura e 02 travessas superiores horizontais em tubo retangular com 1,2 mm de espessura interligada aos pórticos Pintura eletrostática espessura de 40 micra. Régua central em [acabamento a definir] com 2 kits de conectividade com 3 tomadas de elétrica e suportes para 3 RJ45. Todos os componentes metálicos recebem tratamento superficial por fosfatização, eliminando os riscos de corrosão, e acabamento com pintura epóxi aplicado por sistema eletrostático. Secagem em estufa, resistente a teste de névoa salina. L: 2000,00 P: 1000,00 H: 740,00

Item 14

Armário baixo com 1 prateleira

Quantidade: 13

Armário baixo com 1 prateleira. Tampo confeccionado em MDP espessura de 25 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 2,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Base confeccionada em MDP espessura de 25 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Com sapatas niveladoras em nylon injetado. Laterais confeccionadas em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Prateleira regulável confeccionada em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Apoiada sobre pinos reguláveis. Portas confeccionadas em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Puxador em nylon injetado cor alumínio fosco. Dobradiças metálicas com abertura de 270° e fechadura com chaves escamoteáveis (principal e reserva). Traseiro confeccionado em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). SISTEMA DE MONTAGEM - Através de pinos de aço e tambor de Zamac com travamento chave em rotação. Dimensões - L: 800,00 P: 500,00 H: 740,00 L: 800,00 P: 500,00 H: 740,00

Item 15

Armário Alto com 3 prateleiras

Quantidade: 20

Armário Alto com 3 prateleiras. Tampo confeccionado em MDP espessura de 25 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 2,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Base confeccionada em MDP espessura de 25 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Com sapatas niveladoras em nylon injetado. Laterais confeccionadas em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Prateleiras reguláveis confeccionada em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Apoiada sobre pinos reguláveis. Portas confeccionadas em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Puxador em nylon injetado cor alumínio fosco. Dobradiças metálicas com abertura de 270° e fechadura com chaves escamoteáveis (principal e reserva). Traseiro confeccionado em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). SISTEMA DE MONTAGEM - Através de pinos de aço e tambor de Zamac com travamento chave em rotação.  Dimensões - L: 800,00 P: 500,00 H: 1710,00 L: 800,00 P: 500,00 H: 1710,00.
Item 16

Divisor frontal

Quantidade: 31

Divisor frontal confeccionado em alumínio anodizado com dois vidros de 4mm de cada lado, sendo um deles aplicado película. fixação sobre a plataforma á distancia de 25mm com distanciador em tudo de 1". L: 1100,00 P: 0,00 H: 290,00.   

Item 17

Mesa plataforma 04 usuários
Quantidade: 04

Mesa plataforma, modular para 4 usuários, com Superfície de Trabalho - Confeccionado em MDP espessura de 25 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2 mm de espessura na mesma cor do tampo. Raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966. Sistema de fixação para com a base é feita através do sistema minifix com bucha metálica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Bases Laterais - Estrutura composta por 04 pórticos em tubo retangular 90 x 30 mm com 2 mm de espessura e 02 travessas superiores horizontais em tubo retangular com 1,2 mm de espessura interligada aos pórticos Pintura eletrostática espessura de 40 micra, Base Intermediária em tubo de aço com tampas laterais metalicas com fixação por encaixe formando um shaft para subida de fiação. Eletrocalha Horizontal - Eletrocalha para passagem de cabeamento (entre as estações de trabalho) confeccionada em chapa de aço 1,2mm de espessura com 1 separação para cabeamento de elétrica e 2 separações para cabeamento de lógica. Estampada para receber 3 tomadas de elétrica (novo padrão brasileiro) e 3 conectores de dados RJ45 (padrão Furukawa) para cada usuário, ambas não inclusas. Pintura eletrostática em epóxi PRETO espessura 40 micra. O Acesso do cabeamento à esta calha é feita através de eletrocalha vertical vendida separadamente e dimensionada conforme necessidades do projeto. Kit de conectividade com tampa basculante confeccionada em chapa de aço 1,2mm de espessura, internamente com 3 tomadas de elétrica inclusas (novo padrão Brasileiro) e 3 furos para receber conectores de dados RJ45 padrão Furukawa. Pintura eletrostática espessura 40 micra. Todos os componentes metálicos recebem tratamento superficial por fosfatização, eliminando os riscos de corrosão, e acabamento com pintura epóxi aplicado por sistema eletrostático. Secagem em estufa, resistente a teste de névoa salina. L: 2400,00 P: 1400,00 H: 740,00

Item 18

Mesa formato em "L"

Quantidade: 08

Mesa formato em "L" com tampo espessura 40mm para 1 usuário, Tampo Superior constituído em chapa de MDP, espessura de 25 mm revestido em ambos de ambos os lados em laminado melamínico baixa pressão cor à definir. As bordas em ABS com espessura de 2 mm, colados através do processo hot melt. Tampo inferior sobreposto as travessas metálicas, confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambos os lados em melamínico texturizado cor à definir. Bordas retas em PVC com espessura de 3 mm e toda sua extensão, colada através do processo Hot-Melt. Possui abertura para instalação de caixa de conectividade, localizada de forma que permita mobilidade para possíveis mudanças de layout. O tampo está elevado a uma distância de 30 mm do pórtico.  Painel Frontal Inferior: retangular Confeccionado em aglomerado com 25 mm de espessura, revestido em ambos os lados em melamínico texturizado cor à definir. Bordas retas em PVC com espessura de 1 mm em toda sua extensão, colada através do processo Hot-Melt. Com altura de 250 mm e largura 1400 mm. Fixado a mesa de trabalho através de cantoneiras metálicas. Caixa de conectividade: instalada sob o tampo da mesa, com corpo confeccionado em aço com espessura de 0,9mm, medindo no mínimo 148 x 120 x 120mm (L x C x H), com três aberturas para lógica/dados, três aberturas para elétrica e 1 abertura RGB. Tampa basculante em alumínio, pintada na cor Grafite, com espessura mínima de 1,20mm, instalada de forma que fique faceada ao tampo. Estrutura formada por duas travessas paralelas confeccionadas em tubo de aço 50 x 50mm com espessura mínima de 1,5mm, unidas através de leitos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm a uma estrutura retangular vazada de sustentação, confeccionados em chapa de alumínio maciço de 76,2 x 18,88 mm de espessura, medindo 792 x 665 (L x H). Acabamento da estrutura a ser definida e no lado oposto apoiada em armário lateral estrutural com tampo confeccionado em MDP melamínico texturizado com espessura de 25 mm e laterais, portas de correr, base e traseiro confeccionado em MDP melamínico texturizado com espessura 18 mm. Internamente gaveteiro com 4 gavetas médias ou 2 gavetas médias e 1 gavetão para pastas suspensas com fundo, confeccionadas em chapa de aço 1010/1020 dobrada com 1 mm de espessura com pintura eletrostática em epóxi PRETO espessura 40 micra. Corrediças soldadas em aço laminado com requisitos especiais de resistência com roldanas para o deslize da gaveta junto ao trilho. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados na cor à definir. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm em todos os lados, aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Fechadura com chaves escamoteáveis (principal e reserva). Sobre o armário estrutural deverá ser colocado um conjunto de conectividade composto de tampa basculante confeccionada em chapa de aço 1,2mm de espessura, internamente com 3 tomadas de elétrica inclusas e 3 furos para receber conectores de dados RJ45 padrão Furukawa. Uma das bases com tampa removível confeccionada em chapa de aço 1,2mm de espessura dobrada com pintura eletrostática espessura 40 micra. Todos os componentes metálicos, recebem tratamento antiferruginoso e fosfatizante que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, acabamento em pintura eletrostática com camada mínima de 70 micras. L: 1600,00 P: 1700,00 H: 740,00

Item 19

Tampo reto

Quantidade: 06

Tampo reto, espessura 25mm em laminado BP densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 2,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt), com fixação nas laterais de mãos francesas em chapa de aço 1,5 mm de espessura com pintura epoxi aplicada com sistema eletrostatico. A ser fixada em divisores verticais laterais. L: 1100,00 P: 600,00 H: 740,00

Item 20

ACESSÓRIO

Quantidade: 06

ACESSÓRIO - Kit de eletrificação metálico para conectividade com tampa basculante. Internamente com 3 tomadas de elétrica e 3 furos para receber tomadas de dados (padrão RJ45 Furukawa 15x20mm). Em chapa de aço dobrada com pintura eletrostática Branca.  Acessórios Inclusos: 3 Tomadas de Elétrica 3 pinos, 10 amperes , em conformidade com a norma ABNT (Marca MarGirius) . L: 280,00 P: 135,00 H: 0,00

Item 21

Eletrocalha

Quantidade: 06

Eletrocalha metálica para passagem de fiação, com 6 furos quadrados para receber tomadas de elétrica e 6 furos para RJ45 (padrão Furukawa) em chapa de aço dobrada com pintura eletrostática Branca L: 800,00 P: 0,00 H: 0,00

Item 22

Painel Reto cego

Quantidade: 07

Painel Reto cego com frisos longitudinais, em Laminado BP com espessura de 25mm,densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados . Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 2,0 mm aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). L: 1350,00 P: 0,00 H: 1350,00

Item 23

Gaveteiro Estrutural com 2 gavetas e 1 gavetão para pastas suspensas,

Quantidade: 06

Gaveteiro Estrutural com 2 gavetase1gavetão para pastas suspensas, com Contra tampo - Confeccionada em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Para ser fixado no tampo da mesa. Base - Confeccionada em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm em todos os lados, aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Com sapatas niveladoras em Nylon injetado. Laterais - Confeccionadas em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm em todos os lados, aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Gavetas Confeccionadas em chapa de aço 1010/1020 dobrada com 1 mm de espessura com pintura eletrostática em epóxi PRETO espessura 40 micra. Corrediças soldadas em aço laminado com requisitos especiais de resistência com roldanas para o deslize da gaveta junto ao trilho. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm em todos os lados, aplicado pelo processo a quente (HOT Melt). Chaves escamoteáveis (principal e reserva). Traseiro Confeccionado em MDP espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico microtexturizado nos dois lados. Com proteção antibacteriana. Encabeçamento com fita de borda em PVC de 1,0 mm em todos os lados, aplicado pelo processo a quente (HOT Melt).  SISTEMA DE MONTAGEM - Através de pinos de aço e tambor de Zamac com travamento chave em rotação. Todos os componentes metálicos recebem tratamento superficial por fosfatização, eliminando os riscos de corrosão, e acabamento com pintura epóxi aplicado por sistema eletrostático. Secagem em estufa, resistente a teste de névoa salina L: 330,00 P: 480,00 H: 715,00.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

1. A licitante vencedora, no dia da abertura dos envelopes, deverá apresentar catálogos dos produtos ofertados.
2. A licitante poderá cotar marcas similares, desde que atendam as exigências contidas neste Termo de Referência, conforme dispõe o Art. 7º, parágrafo 5º da Lei 8666/93.
3. O CROSP poderá solicitar amostra de qualquer dos móveis que estão sendo licitados e estes deverão estar em total conformidade com as especificações técnicas exigidas no edital. As mesmas deverão ser apresentadas no endereço informado posteriormente pelo CROSP e no prazo a ser acordado entre as partes. Haverá devolução das amostras.
4. A garantia para os móveis será de no mínimo 02 (dois) anos.
5. Quando constatado algum problema, a prestação do serviço de garantia deverá ser realizada no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, após a notificação por parte do CROSP.

6. A licitante vencedora deverá admitir, manter e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, pessoal adequado e capacitado para a fiel execução do pactuado, dentro dos prazos previstos, arcando a licitante vencedora com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, fiscal, administrativa e civil.
7. Resguardar o CROSP contra perdas e danos de quaisquer natureza, oriundos dos serviços executados, suportando os prejuízos resultantes de negligência, imprudência, imperícia ou má execução dos serviços.

8. Atender as especificações contidas no Edital e anexos.

9. Permitir ao CROSP fiscalizar a execução dos serviços, fornecendo, ainda, esclarecimentos e informações solicitadas.

Quaisquer dúvidas, entrar em contato com Departamento de Licitação – fone: 3549.5511 – e-mail licitacao@crosp.org.br
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo é uma Autarquia Federal, instituída pela Lei nº 4324 de 14.04.1964 regulada pelo Decreto nº 68704 de 03.06.1971, com autonomia administrativa e financeira e que não depende de recursos federais, tendo como norma pagar pontualmente seus compromissos, dentro dos prazos devidamente estabelecidos.             

Anexo VIII
PREGÃO Nº 024/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 538/2017
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE LEGAL

                (nome da empresa)

................................................................., inscrita no CNPJ/MF  nº............................., declara, sob as penas da Lei, que atende todas as normas legais e infralegais referente ao seu segmento de mercado, não estando incurso em quaisquer penas relativas à Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, nem constando no CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas, a que alude o artigo 22 da referida lei .

..................................., em ...... de ................. de 2017.

Assinatura do responsável

Nome legível:

RG:

CPF:

Cargo:

OBS:. essa declaração deverá ser apresentada na hora do credenciamento, ou seja, fora dos envelopes.

                                              ANEXO IX
 MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Referência: Processo Licitatório nº 538/2017
Pregão Presencial nº 024/2017
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS particular, de um lado o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO – CROSP, autarquia federal, instituída pela Lei 4.324/64 com sede à Avenida Paulista, 688 – São Paulo – SP, inscrito no C.N.P.J./MF sob n( 61.697.546/0001-38, por seu representante legal ao final assinado, doravante designado simplesmente CROSP, em face do resultado obtido no Pregão para Registro de Preços nº 024/2017, objeto do Processo Licitatório nº 538/2017, regularmente homologado pela autoridade competente, resolve registrar os preços da empresa  ................... , estabelecida na ...........,  inscrita no C.N.P.J./MF sob n( ................., e Inscrição Estadual nº .............., doravante denominada simplesmente empresa registrada, atendendo as condições previstas no respectivo Edital de Pregão Presencial nº 024/2017 e as constantes desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, resolve registrar os preços obtidos, em conformidade com as disposições a seguir:
1. OBJETO

1.1. Registro de preços para Futura Aquisição de Móveis para Escritório, conforme Termo de Referência Anexo VII do Edital.

2. REGISTRO DE PREÇOS

2.1. Os preços ficam registrados, conforme consta da tabela abaixo:

	Item
	Especificação conforme termo de referência
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor Total

	01
	Poltrona fixa com espaldar baixo, conforme especificado no Termo de Referência.
	30
	R$........
	R$.........

	02
	Cadeira executiva giratória
	80
	R$.....
	R$.....

	03
	Acessório
	01
	R$........
	R$.......

	04
	Tampo com formato circular
	01
	R$.......
	R$.........

	05
	Armário baixo com 01 prateleira
	01
	R$.........
	R$..........

	06
	Armário baixo com 03 prateleiras
	01
	R$........
	R$.........

	07
	Mesa plataforma 03 usuários
	02
	R$........
	R$........

	08
	Mesa plataforma 06 usuários
	05
	R$.........
	R$........

	09
	Gaveteiro Estrutural 04 gavetas
	08
	R$........
	R$........

	10
	Gaveteiro Estrutural 04 gavetas 
	19
	R$.......
	R$........

	11
	Mesa plataforma 02 usuários
	02
	R$........
	R$........

	12
	Armário baixo com 02 prateleiras
	03
	R$............
	R$........

	13
	Mesa de reunião
	02
	R$............
	R$........

	14
	Armário baixo com 01 prateleira
	13
	R$.........
	R$........

	15
	Armário alto com 03 prateleiras
	20
	R$........
	R$........

	16
	Divisor frontal
	31
	R$........
	R$........

	17
	Mesa plataforma 4 usuários
	04
	R$.......
	R$........

	18
	Mesa formato em L
	08
	R$..........
	R$.........

	19
	Tampo reto
	06
	R$.........
	R$........

	20
	Acessório
	06
	R$........
	R$.......

	21
	Eletrocalha
	06
	R$........
	R$......

	22
	Painel reto cego
	07
	R$........
	R$........

	23
	Gaveteiro estrutural com 02 gavetas e 01 gavetão para pastas suspensas
	06
	R$........
	R$........

	 O VALOR GLOBAL ( SOMA DO VALOR TOTAL DE CADA ITEM) É  DE    R$............(.............)


3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da presente ata de registro de preços será de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura. 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO

4.1. O CROSP realizará pesquisa de preços, pelo menos a cada 180 (cento e oitenta dias), a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao CROSP promover as negociações junto ao fornecedor.

4.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o CROSP convocará o(s) fornecedor(es) para negociação da redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

4.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador revogará esta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.7. O registro de preços será cancelado quando o fornecedor:

4.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

4.7.2. Não retirar a ordem de serviço ou instrumento equivalente no prazo estabelecido;

4.7.2.1. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou,

4.7.3. Sofrer sanção administrativa cujo efeito o torne proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e o órgão participante;

4.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.8.1. Por razão de interesse público; ou

4.8.2. A pedido do fornecedor.
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1 São obrigações da Contratante:
5.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
5.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
5.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.
6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a validade da Ata.

7. DA FISCALIZAÇÃO DA ATA
7.1. O nome do gestor/fiscal da Ata será mencionado na assinatura da mesma.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital e Termo de Referência . 

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, depois de lida e achada em ordem pelas partes, vai assinada.

São Paulo,         de                         de 2017.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

Dr. Claudio Yukio Miyake – Presidente

Dr. Marcos Jenay Capez - Tesoureiro 

FORNECEDOR:
Testemunhas:

__________________________                                     _________________________
Endereço: Avenida Paulista, 688, térreo. São Paulo - SP - CEP: 01310-909 • Telefone: (11) 3549.5500 • Site: www.crosp.org.br
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